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บทคัดย่อ 

 
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่อง ระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกด (Anti-lost 

system with force sensor)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ที่ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้นได้ง่าย และตลอดเวลาหากมี Wi-Fi โดยใช้เทคโนโลยี Force sensor ในการตรวจจับน้ำหนัก
ของสิ่งของของผู้ใช้ โดยเมื่อเริ่มต้นการใช้งาน Force sensor จะทำการรับค่าน้ำหนักสิ่งของมาเรื่อย 
ๆ หากค่าน้ำหนักเปลี่ยนไป เครื่องจะจับว่าสิ่งของหายไปและทำการแจ้งเตือนผ่านทาง  Line Notify 
และจะมเีสียงออดดังออกมาจากลำโพง    
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กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่ง
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 
 ในปัจจุบันในประเทศไทยมีปัญหาการโจรกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากเช่น เหตุขโมยขึ้นบ้าน โจร

ฉกชิงวิ่งราว ฉวยโอกาสหยิบของเราไปในที่สาธารณะ แม้กระทั้งคนในบ้านของเราเองยังสามารถเป็น

โจรได้ทำให้เรายิ่งต้องระมัดระวังอยู่เสมอในการวางสิ่งของต่าง ๆ ในการออกไปข้างนอกในที่เต็มไป

ด้วยผู้คน เช่น ร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนที่เราคิดไว้

เพราะนัน่อาจจะทำได้เราศูนย์เสียทรัพย์สินไปได้ เพราะไม่ว่าใครก็ไม่น่าไว้ใจหากนั่นคือสิ่งของที่เรารัก 

โดยเฉพาะกับอาคารที่อยู่อาศัย และ อาคารพาณิชย์ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้อยู่

อาศัย เราจึงต้องมีสิ่งที่ทำให้เราสบายใจที่จะวางของที่เรารักไว้ และ ไม่อยากให้ใครมาแตะต้อง จึงมี

การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือช่วยในการรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด ,การ

ติดตั้งระบบเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ,เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวอินฟาเรด,วิทยุสื่อสารที่จะช่วยให้

พนักงาน รปภ.ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ฯลฯ 

 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เพื ่อแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย จะเป็นประโยชน์ใน

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีจึงทำให้เกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีของเซนเซอร์วัดแรงกด และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ร่วมกันเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยภายในบ้าน อาคารต่าง ๆ โดยมี

หลักการคือ เซ็นเซอร์นี้จะเก็บค่าน้ำหนักของสิ่งของที่วางไว้ด้านบนของเซนเซอร์ หากค่าเอาต์พุตของ

เซ็นเซอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ แสดงว่าไม่มีสิ่งของและมีคนเอาไป จากนั้นจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง 

โทรศัพท์ผ่านทาง Line Notify ของผู้ใช้งานให้ทราบและมีการเก็บบันทึกข้อมูลของวันที่และเวลาใน

ตอนที่สิ่งของนั้นถูกขโมยไป   

 เนื่องในปัจจุบันเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น 

ดังนั้นหากเรานําเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนเหล่านี้มาช่วยเราในการแจ้งเตือนภัยให้ทราบหากเกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ   ผ่านทาง Line Notify แค่อยู่ในที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะที่ไหนก็สามารถแจ้งเตือน

ได้ยังสะดวกสบายต่อการใช้งานและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น



2 
 

1.2.วัตถุประสงค์ของโคงงาน 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบกันขโมยด้วยเซนเซอร์แรงกด 
1.2.2 เพ่ือให้ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 
1.2.3 เพ่ือเรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานการควบคุมระยะไกลได้ 
 

1.3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ไดพั้ฒนาระบบกันขโมยด้วยเซนเซอร์แรงกด 
1.3.2 สามารถทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได ้
1.3.3 ได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานการควบคุมระยะไกลได้ 
 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 
1.4.1 สิ่งของที่วางจะต้องมีพ้ืนผิวเรียบและแนบกับพ้ืนได้สนิท 
1.4.2 ต้องเป็นสิ่งของที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
1.4.3 แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได ้

 1.4.4 มีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน 
 1.4.5 สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
 
1.5 ขอบเขตของผู้ใช้ 

1.5.1 สามารถเปิดปิดเครื่องได ้
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1.6 แผนการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 1 แผนการดำเนินงาน 

 
ตาราง 1 ตารางการด าเนินงาน 

 
  

การดำเนินงาน/เดือน/ปี 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล         

2.วิเคราะห์และออกแบบระบบ         

3.จัดทำระบบ         

4.ทดสอบและปรับปรุงระบบ         

5.ประเมินระบบ         

6.สรุปผลและนำ เสนอ ผล โครงงาน         
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
บทนี้จะอธิบายถึงเรื่องการสร้างระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกด โดยได้ ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อดังนี้2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) [1] เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ต ร ะ ก ู ล  AVR ท ี ่ ม ี ก า ร พ ั ฒ น า แ บ บ  Open Source ค ื อ ม ี ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ทั้ ง ใ น
ด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะ
สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อได้อีกด้วย 
จุดเด่นที่ทำให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม 

1. ง่ายต่อการพัฒนา มีรูปแบบคำสั่งพ้ืนฐาน ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 
2. มี Arduino Community กลุ่มคนที่ร่วมกันพัฒนาที่แข็งแรง  
3. Open Hardware ทำให้ผู้ใช้สามารถนำบอร์ดไปต่อยอดใช้งานได้หลายด้าน 
ราคาไม่แพง 
4. Cross Platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน OS ใดก็ได ้ 

ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด หรือเพื่อความสะดวกสามารถ 
เลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เ ป็ น 
ต้น มาเสียบกับบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้ 
Arduino Board ประกอบด้วย [2] 

1. USB Port (ในบางตัวอาจเป็น Micro USB) เป็น Port ที ่เอาไว ้สำหรับเช ื ่อมต่อกับ 
Computer เพื่อ Upload ตัวโปรแกรมที่เราเขียนเข้า MCU และรวมถึงการจ่ายไฟให้กับ 
Board 
2. Reset Button เป็นปุ่มที่กดเพ่ือให้ MCU เริ่มทำงานใหม ่
3. ICSP Port (Atmega16U2) เ ป ็ น  Port ท ี ่ ใ ช ้ โ ป ร แกร ม ต ั ว  Visual Com Port บน 
Atmega16U2 
4. I/O Digital Port เป็น I/O Port สำหรับการส่งรับข้อมูลแบบ Digital ตั้งแต่ขา D0 – D13 
และบาง Pin จะสามารถทำหน้าที่อื่น ๆ ได้ เช่น Pin0 กับ Pin1 เป็นขา Tx, Rx Serial 
5. ICSP Port (Atmega328) เป็น Port ที่ไว้ใช้โปรแกรมเจ้าตัว Bootloader 
6. MCU (Atmega328) เป็น MCU ที่ใช้บน Arduino Board 
7. I/O Analog Port เป็น I/O Port ที่พิเศษ เพราะสามารถส่งและรับค่า Analog ได้ด้วย 
8. Power Port เป็น Port ที่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมกับ Arduino 
Board  
9. Power Jack เป็น Port ที่เอาไว้รับไฟจากภายนอก โดยใช้แรงดันอยู่ระหว่าง 7 – 12 V 
10. MCU (Atmega16U2) เป็น MCU ที่ทำหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะ
ติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2  

  

ภาพท่ี 1 บอร์ด อาดูโน่ (Arduino Board) 
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ESP8266 คือโมดูล Wi-Fi จากจีน ที ่มีความพิเศษคือ สามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้
สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำให้มี
พ้ืนที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป 

ESP8266 เป็นชื ่อของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ ่งไอซี ESP8266 ไม่มีพื ้นที ่โปรแกรม 
(flash memory) ในตัว ทำให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash memory) ในการเก็บโปรแกรม 
ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึ่งสาเหตุนี้เองทำให้โมดูล ESP8266 มีพื้นที่โปรแกรมมากกว่า
ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อ่ืนๆ 
ESP8266 ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การนำไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่ใช้แรงดัน 5V 
ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันมาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสียหาย กระแสที่โมดูลใช้งานสูงสุดคือ 200mA 
ความถี่คริสตอล 40MHz ทำให้เมื่อนำไปใช้งานอุปกรณ์ที่ทำงานรวดเร็วตามความถี่ เช่น LCD ทำให้
การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม Arduino มาก 
ขาของโมดูล ESP8266 แบ่งได้ดังนี้ 

1. VCC เป็นขาสำหรับจ่ายไปเข้าเพ่ือให้โมดูลทำงานได้ ซึ่งแรงดันที่ใช้งานได้คือ 3.3 - 3.6V 
2. GND 
3. Reset และ CH_PD (หรือ EN) เป็นขาที่ต้องต่อเข้าไฟ + เพื่อให้โมดูลสามารถทำงานได้ 

ทั้ง 2 ขานี้สามารถนำมาใช้รีเซ็ตโมดูลได้เหมือนกัน แตกต่างตรงที่ขา Reset สามารถลอยไว้ได้ แต่ขา 
CH_PD (หรือ EN) จำเป็นต้องต่อเข้าไป + เท่านั้น เมื่อขานี้ไม่ต่อเข้าไฟ + โมดูลจะไม่ทำงานทันที 

4. GPIO เป็นขาดิจิตอลอินพุต / เอาต์พุต ทำงานที่แรงดัน 3.3V 
5. GPIO15 เป็นขาที่ต้องต่อลง GND เท่านั้น เพ่ือให้โมดูลทำงานได้ 
6. GPIO0 เป็นขาทำหรับการเลือกโหมดทำงาน หากนำขานี้ลง GND จะเข้าโหมดโปรแกรม 

หากลอยไว้ หรือนำเข้าไฟ + จะเข้าโหมดการทำงานปกติ 
7. ADC เป็นขาอนาล็อกอินพุต รับแรงดันได้สูงสุดที่ 1V ขนาด 10 บิต การนำไปใช้งานกับ

แรงดันที่สูงกว่าต้องใช้วงจรแบ่งแรงดันเข้าช่วย 
 
WeMos-D1 R2 เป็นบอร์ดที่นำเอา Arduino UNO R3 กับ ESP8266 Wi-Fi มารวมกันใน

บอร์ด เดียวทำให้ผู ้ใช้งานไม่ต้องต่อสายไฟเอง หรือ มันคือ  Arduino UNO with Built in Wi-
Fi บอร์ดรุ่นนี้จะไม่มีสาย Sync. แถมมาให้เพราะผู้ใช้งานสามารถใช้งานสาย Micro USB Cable ที่ใช้
กับมือถือ Android ทั่วไปได ้การอัปโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ด เราสามารถใช้ Arduino IDE ได ้
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2.1.2 IoT หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) [3] หมายถึงเครือข่ายรวมของ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบ
คลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง จากการเกิดขึ้นของชิปคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพงและ
การสื่อสารโทรคมนาคมที่มีแบนด์วิดท์สูง จึงทำให้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน เครื่องดูดฝุ่น 
รถยนต์ และเครื่องจักรสามารถใช้เซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างชาญ

ฉลาด   
2.1.3 เซนเซอร์ตรวจจับแรง (Force Sensor) [4] หน้าที่หลักของเซนเซอร์สำหรับตรวจจับ

แรง คือ ความปลอดภัย การทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับแรงนั้นสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูลเพ่ือ
คาดคะเนพฤติกรรมหรือสั่งหยุดการทำงาน หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ เซนเซอร์ตรวจจับแรงที่ถูก
ใส่ไว้ใน Cobot ที่จะทำให้หุ่นยนต์หยุดทำงานหรือเกิดอาการชะงัก เวลาชนเข้ากับวัตถุอ่ืน ๆ หรือต้อง
เจอแรงต้านจากภายนอกอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การตรวจวัดแรงกระทำกับเซนเซอร์ที่เกิดข้ึน เช่น น้ำหนัก
ของชิ้นส่วน วัตถุ  น้ำหนักของวัตถุในขณะที่ถูกหยิบยกหรือเคลื่อนที่ด้วยแขนกลเมื่อรวมกับแรงที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันอัตราโหลดน้ำหนักที่ผิดปกติ หรือค่าความเครียดที่ ทำให้อุปกรณ์เกิด
ความเสียหายได้ เช่น การติดขัดของวัตถุในข้อต่อที่ต้องเคลื่อนไหวต่าง ๆ การตรวจจับแรงที่เกิดขึ้น
จริงเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ เซนเซอร์เหล่านี้สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน อาทิ เครื่อง
ชั่งน้ำหนัก ระบบสัมผัสที่มีคำสั่งตอบสนองต่อแรงกดแตกต่างกัน 

2.1.4 ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor) [5] เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมามีค่าเฉพาะค่าค่าหนึ่งที่ใช้ใน
การต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดใน วงจรอิเล็กทรอนิกส์มักเรียกสั้นๆ 
ว่า อาร์ “R” มีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า   โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสัญลักษณ์ของความต้านทาน  

2.1.5 สายไฟจัมเปอร์ (Jumper wires)  สายจัมเปอร์ มักจะมาในชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มากมาย ตั้งแต่หุ่นยนต์บางตัวไปจนถึงของ แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นสายเคเบลิที่
ใช้งานได้จริงสำหรับโครงการอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก  

2.1.6 โปรแกรม Arduino IDE [6] เป็นโปรแกรมแจกฟรี ในการใช้งานลักษณะ Open 
source ซึ่ง Arduino IDE จะทำหน้าที่ ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบWindows, 
Mac OS X หรือ Linux กับ บอร์ด Arduino ซึ่งโปรแกรมนี้ออกแบบให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดและ
อัปโหลดโปรแกรมท่ีเราเขียนเข้าสู่บอร์ด Arduino 

Arduino IDE ส่วน IDE ย่อมาจก ( Integrated Development Environment) คือ ส่วน
เสริมของระบบการพัฒนา หรือตัวช่วยต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่
พัฒนา Application เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่จัดทำได้ ทำให้

https://create.arduino.cc/projecthub/products/buy/85004?s=BAhJIhI0ODg1MCxQcm9qZWN0BjoGRUY%3D%0A
https://create.arduino.cc/projecthub/products/buy/78591?s=BAhJIhI0ODg1MCxQcm9qZWN0BjoGRUY%3D%0A
https://www.hwlibre.com/th/Arduino/
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การพัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากขึ้น ส่วนในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดยขนาดของ
โปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่าโค้ด AVR ปกติเนื่องจากโค้ด AVR เป็นการเข้าถึงจาก
รีจิสเตอร์โดยตรง แต่โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชั่น เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดได้ง่ายมากกว่าการ
เขียนโค้ดแบบ AVR หรือเวอร์ชั่นอื่น ๆ ของ Arduino 

2.1.7 ภาษาซี (C Programming Language) [7] คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนา
โปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( Unix 
Opearating System) แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ ่งเป็นภาษาระดับต่ำที ่สามารถกระทำในระบบ
ฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอซเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรม 
ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง เมื่อภาษาซี ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงมี
ผู้ผลิต compiler ภาษาซีออกมาแข่งขันกันมากมาย ทำให้เริ่มมีการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดใจผู้ซื้อ 
ทาง American National Standard Institute (ANSI) จึงตั ้งข้อกำหนดมาตรฐานของภาษาซีขึ้น 
เรียกว่า ANSI C เพ่ือคงมาตรฐานของภาษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป 
   2.1.8 ไลน์ แจ้งเตือน (LINE Notify) [8] เป็นบริการรับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการใน
รูปแบบ API สำหรับโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นำไปใช้ต่อยอดพัฒนาโปรเจคต่างๆ เชื่อมต่อ
กับเว็บเซอร์วิส เช่น Github IFTTT และ Mackerl สร้างการแจ้งเตือนแบบข้อความไปยังกลุ่มหรือ
บัญชีส่วนตัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีที่เชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิสอื่นๆ ซึ่งอาจมีบางบริการที่
ใช้ได้เฉพาะบัญชีแบบเสียค่าบริการเท่านั้น 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซนเซอร์วัดแรงกดจากงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
2.2.1 [9] ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบตรวจสอบตำแหน่งผู้นอนเพื่อใช้ตรวจจับการลุกออกจาก

เตียง ใช้ force sensor ในการตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อผู้ป่วยขยับหรือลุกออก
จากเตียง   

2.2.2 [10] ซึ่งศึกษาวิจัยเรื ่อง เครื่องวัดแรงกดบนฝ่าเท้าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ 
force sensor สร้างนวัตกรรมเครื่องวัดแรงกดฝ่าเท้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประเมิน
การลงน้ำหนักท่ีผิดปกติ ของผู้สูงอายุหรือผู้ที่พิการที่ขา เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการล้มของผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์กับงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับการลด ปัจจัยเสี่ยงต่อการล้มของ
ผู้สูงอายุนี้พบว่าสามารถนำไปใช้ในการประเมิน การลงน้ำหนักได้จริง 
 2.2.3 [11] ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง MAGIC Socks ถุงเท้าเตือนการชนในผู้ป่วยเบาหวานโรคปลาย 
ประสาทอักเสบ ใช้ force sensor การพัฒนาถุงเท้าเพ่ือเตือนผู ้ ป่วยเบาหวานที่ เป็นโรคปลาย
ประสาทอักเสบ หลังเกิดการชนที่เท้า ใช้เซนเซอร์วัดแรงตามความต้านทานในการวัด แรงที่เกิดจาก
การชน ในการพัฒนาอุปกรณ์ MAGIC socks ขึน้นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เบาหวานที่เป็นโรคปลายประสาทอักเสบดีขึ้น ทำให้ ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติและ

ลดโอกาสทีจ่ะเกิดแผลที่เท้า ขึน้เนื่องจากการชนหรือกระแทกที่ไม่พึงประสงค ์ 
 2.2.4 [12] ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง อุปกรณ์เตือนการขโมยรถจักรยานยนต์ Motorcycle devices 
warning steal เป็นอุปกรณ์เตือนการขโมยรถจักรยานยนต์ เป็น วงจรไฟฟ้าประกอบในกล่อง เก็บไว้
ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์นี้ จะถูกติดตั้งไว้ในรถเป็นอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมา ให้ติดตั้ง
ได้กับรถจักรยานยนต์ที่ประเภท โดยดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มจากวงจรไฟฟ้าเดิมของรถ 
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพ้ืนฐานราคาถูกติดตั้งง่าย และ สามารถแจ้งเตือนได้จริง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 
สร้าง และ ประเมินความเหมาะสมอุปกรณ์เตือนการ ขโมยรถจักรยานยนต์ 
 
  



10 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
ขั้นตอนการดำเนินงานของการสร้างระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกดเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ  
 3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 3.3 เขียนโปรแกรม และทำตัวเครื่อง  

3.4 ทดสอบระบบ  
 

3.1 ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ  
รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยเพ่ือสร้างแบบแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบ

ป้องกันของหาย 
 

3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  
ในขั้นตอนนี้ได้ทำการปรึกษากับ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของระบบ 

ความสามารถในการแสดงผลและการประมวลผลตามความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี สำหรับหลักการ
ออกแบบนั้น การง่ายต่อการเข้าถึง และความไม่ยุ่งยากในการใช้งาน แต่ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ป้องกัน
ของหายได้จริง ทั้งการแจ้งเตือนแบบข้อความ และการเตือนแบบเสียง 
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 การออกแบบ Flowchart 

  

ขั้นตอนแรก ให้เราวางสิ่งของที่เราต้องการ จากนั้นเปิดเครื่อง เครื่องจะจับสัญญาณ Wi-Fi ที่

เราตั้งใจ และเซนเซอรืจะทำการตรวจจับค่าน้ำหนัก หากค่าน้ำหนักของสิ่งของมีการเปลี่ยนแปลงไป 

และค่าต่ำกว่า 200 เครื่องจำทำการส่งเสียงร้อง และแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify หากต้องการจบ

การทำงานให้ทำการปิดเครื่อง  
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 การออกแบบ Context Diagram 

  

 

 การออกแบบตัวเครื่อง 
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3.3 เขียนโปรแกรม ทำตัวเครื่อง 
 3.3.1 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ LAPTOP Acer Nitro5 Intel core i5-9300H RAM 8 GB 64-bit 
ระบบปฏิบัติการ Windows10  
 3.3.2 โปรแกรมท่ีใช้ในการเขียน Arduino IDE เวอร์ชั่น 1.8.19  
ภาษาท่ีใช้ในการเขียน ภาษา C 
 
Source code ทั้งหมด  
 
#include <TridentTD_LineNotify.h> 
 
#define SSID        "iPhone (3)" 
#define PASSWORD    "5555555555" 
#define LINE_TOKEN  "7WoHttBugwG1sHv5DwHW2F5CkoccKmDA068XqiBJ6lM" 
 
#define FORCE_SENSOR_PIN A0 // the FSR and 10K pulldown are connected to A0 
 
int alarm = D6; 
void setup() { 
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println(); 
  Serial.println(LINE.getVersion()); 
   
  Wi-Fi.begin(SSID, PASSWORD); 
  Serial.printf("Wi-Fi connecting to %s\n",  SSID); 
  while(Wi-Fi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); } 
  Serial.printf("\nWi-Fi connected\nIP : "); 
  Serial.println(Wi-Fi.localIP());   
 
  // กำหนด Line Token 
  LINE.setToken(LINE_TOKEN); 
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  Serial.begin(115200); 
  pinMode(alarm, OUTPUT); 
 
} 
 
void loop() { 
  int analogReading = analogRead(FORCE_SENSOR_PIN); 
 
  Serial.print("Force sensor reading = "); 
  Serial.println(analogReading); // print the raw analog reading 
 
  if (analogReading <= 200){ 
    tone(alarm,500); 
    LINE.notify("dangerous"); 
  } 
  else{ 
    noTone(alarm); 
  } 
  delay(500); 
} 
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3.3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ มีดังนี้ 
   

1. บอร์ด Arduino ESP8266 Wemos D1 R2 

 
 2. Force sensor 

  
  

ภาพท่ี 2 บอร์ด Arduino ESP8266 Wemos D1 R2 

ภาพท่ี 3 Force sensor 
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3. Buzzer 

 
ภาพท่ี 4 Buzzer 

 4. สายไฟ jumper 

  
  

ภาพท่ี 5 สายไฟ jumper 
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5. Power Bank 

 6. หลอดไฟ LED 
 

 

ภาพท่ี 6 Power Bank 

ภาพท่ี 7 หลอดไฟ LED 
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3.3.4 การต่อวงจรของเครื่อง  

 
  

ภาพท่ี 9 วงจรของเคร่ือง 

ภาพท่ี 8 ต่อวงจร 
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3.4 ทดสอบระบบ 
 3.4.1 ผลการทดสอบการใช้งานเซนเซอร์  
 3.4.2 ผลการทดสอบการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ 
 3.4.3 ผลการทดสอบการใช้งานลำโพง 
 

3.4.1 ผลการทดสอบการใช้งานเซนเซอร์  
 จากทดสอบการใช้งานเซนเซอร์ เซนเซอร์จะรับค่าต่ำสุด คือ 0 สูงสุดคือ 1024 ซึ่งเซนเซอร์ 
วัดผลได้ไม่สเถียร เมื ่ออยู ่บนพื้นเรียบแข็ง ผู ้ว ิจัยจึงได้นำโฟม มารองไว้ที ่ตัวเซนเซอร์ เพื ่อให้
ตัวเซนเซอร์มีความสเถียรมากข้ึน 

 
 
  

ภาพท่ี 10 แก้ปัญหาเซนเซอร์ให้สเถียรขึน้ 
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3.4.2 ผลการทดสอบการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ 
 จากการทดสอบการใช้งานการแจ้งเตือนผ่านไลน์ สามารถแจ้งเตือนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
หากมีสิ่งของวางอยู่เครื่องจะไม่ส่งไลน์ หากของหายเครื่องจะส่งไลน์มาท่ีเครื่องของเรา 
 

 

 
3.4.3 ผลการทดสอบการใช้งานลำโพง 

 จากการทดสอบการใช้งานลำโพง สามารถแจ้งเตือนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด  
หากมีสิ่งของวางอยู่เครื่องจะไม่ส่งเสียง หากของหายเครื่องจะส่งเสียงดังออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 11 ผลการแจ้งเตือน 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน  

 
 จากการทดสอบการวางสิ่งของตามขอบเขตการวิจัย เป็นจำนวนอย่างละ 10 ครั้ง แล้วนั้น จึง
สรุปผลการทดลองได้ตามตารางเป็นดังนี้ 
 
4.1 ตารางแสดงผลดำเนินงาน 
 

ลำดับ 
สิ่งของที่ใช้

ทดลอง 

ผลการทดสอบ อย่างละ 10 ครั้ง 
ปัญหาและ
อุปสรรค 

 ผ่าน/ครั้ง ไม่ผ่าน/ครั้ง  

1 แท็บเลต/ไอแพด 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

 
 

 

2 
กระเป๋าถือของ
ผู้หญิง 

เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

  

3 โทรศัพท์มือถือ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

  

4 แลบท็อป 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

  

5 พวงกุญแจรถ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

5 
5 

5 
5 

เกิดจากน้ำหนัก
ของกุญแจเบา

เกินไป 

6 กระเป๋าสตางค์ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 
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7 โมเดล/ฟิกเกอร์ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

5 
5 

5 
5 

เกิดจากน้ำหนัก
ของฟิกเกอร์บาง

ตัวเบาเกินไป 

8 หนังสือ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

8 
8 

2 
2 

เกิดจากน้ำหนัก
ของหนังสือบาง
เล่มเบาเกินไป 

9 กล้องถ่ายรูป 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

  

10 กล่องพัสดุ 
เสียงแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนผ่าน Line 

10 
10 

  

 
4.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน  

จากการที่ทางคณะผู้จัดทำ ได้ทำการทดสอบและสรุปผลได้ว่า สิ่งของตัวอย่างที่ นำมาใช้ใน
การทดสอบเป็นจำนวน 10 ครั้งนั้น บางทีตัวเครื่องก็แจ้งเตือนทั้งที่มีสิ่งของวางอยู่ เหตุเป็นเพราะ
สิ่งของที่นำมาวางมีน้ำหนักเบาเกินไป แต่ก็ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่การที่เครื่องไม่ส่งแจ้งเตือน
ทาง Line Notify ซึ ่งเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหาย และ แบตเตอร์รี ่ของตัวเครื ่องหมด 
ตัวเครื่องจะไม่ทำการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตัวเครื่องทำตามที่ประมวลผลได้ และ ในการทำ
การทดสอบจะเกิดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวในการทำการทดลอง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นใน
บางครั้งท่ีทำการทดสอบได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะของ ระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกด 
เพ่ือเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
 5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 5.3 แนวทางการพัฒนา 
 
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยสรุปได้ว่า 
5.1.1 จากผลการวิจัยจึงสามารถสร้างระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกดได ้
5.1.2 การทำงานหรือการแจ้งเตือนของระบบระบบป้องกันของหายด้วยเซนเซอร์แรงกด 
สามารถใช้งาน ได้ตามท่ีมีในขอบเขตของระบบ 

 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 5.2.1 การใช้งานหากวางของไม่ตรงกับตัวเซนเซอร์ เซนเซอร์จะรับค่าไม่ได้ 
 5.2.2 ไม่มีปุ่มปิดเครื่องแต่เป็นสาย USB ทำให้อาจเกิดปัญหาด้านการขนย้ายและด้านความ
สวยงาม  
 5.2.3 หากไม่มีอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานการแจ้งเตือนได้ 
 
5.3 แนวทางการพัฒนา 

5.3.1 สามารถพัฒนาตัวเครื่องให้น้ำหนักเบามากยิ่งข้ึน 
5.3.2 สามารถพัฒนาวัสดุตัวเครื่องภายนอกให้ดูทันสมัยและดูสวยมากขึ้น 
5.3.3 สามารถเพ่ิมระบบการติดตามลงไปในตัวเครื่อง  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ / ไม่พงึพอใจต่อการใชง้าน 
เคร่ืองกนัของหายดว้ยเซนเซอรแ์รงกด 

 
ขอ้ช้ีแจง   กรุณาท าเครื่องหมายในขอ้ทีต่รงกบัความเป็นจริงและในช่องทีต่รงกบัความคิดเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 
 
 
 

ประเด็น/ดา้น 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความไม่พงึพอใจ 

มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย ไม่

พอใจ 

ไม่พอใจ

มาก 
1. ดา้นการแจง้เตือน 
 1.1  เครื่องสามารถแจง้เตือนไดร้วดเร็ว 

     

 1.2  เครื่องสามารถส่งเสยีงแจง้เตือนไดด้งั      

 1.3  เครื่องสามารถส่งเสยีงแจง้เตือนไดถู้กตอ้ง      

2.  ดา้นความสะดวกสบายในการพกพา 
 2.1 สามารถพกพาไปในทีต่่าง ๆ ไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย 

     

2.2 ท่านรูส้กึอยากพกพาเครื่องกนัของหายดว้ย

เซนเซอรแ์รงกดติดตวัท่านไปดว้ย 

     

 
 
 
 
 
 
ปญัหา  1. ............................................................................................................................. .... 
  2. ......................................................................................................................... ........ 
ขอ้เสนอแนะ   1. .. ....................................................................................................................... .......... 
  2. .. .......................................................................................... ....................................... 

 
 ขอขอบคุณในความร่วมมอืทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนใ์นครัง้นี้ 
 
 

วนัที.่.............เดอืน...............................พ.ศ.2565 

  

   ตอนที่ 1  ความพึงพอใจ / ไม่พงึพอใจต่อการใชง้าน 

ตอนที่ 2   ปญัหา / ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
ขั้นตอนการสร้าง Token สำหรับเช่ือมต่อกับLine Notify 
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1.เข้า Google  

2. เสิร์ชที่ช่อง URL ว่า Line Notify – notify-bot.line.me/my/  
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3. LogIn Line ด้วน E-mail และ รหัส ที่ได้ตค้ังไว้ หรือ LogIn ด้วย QR Code  
 

 



9 
 

4.เลือก Generate token 

 
5.ตั้งชื่อ Line Notify ที่เราต้องการ ในกรณีตัวอย่าง ตั้งชื่อว่า “ภาคผนวก ก” 
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6.จากนั้นเลือกกรุ๊ป Line ที่เราต้องการให้ Line Notify แจ้งเตือน ในกรณีตัวอย่างเลือก แชท 1 ต่อ 1 
ระหว่างผู้วิจัย และ Line Notify 

 
7.เลือก Generate token จากนั้น Line Notify จะ Generate token มาให้เรา ให้เรากด Copy 
 



11 
 

8. หลังจากท่ีเรา Copy มาแล้ว ให้เราหาที่เก็บ Token ให้ดี เพราะ Token นี้ จะปรากฏให้เราแค่ครั้ง
เดียวเท่านั้น Token ของกรณีตัวอย่าง 
EGHsujdlWOoUE0X6UCbGFqhvaZkSORlQYnNjDhZmSzX 
จากนั้น กด Close 
  
9.Line Notify จะข้ึนหน้านี้มาให้เรา นั่นแสดงว่า เราได้ทำการสร้างตัว Line Notify สำเร็จแล้ว 
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ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการใช้ บอร์ด Wemos D1 R2 ให้สามารถใช้งานร่วมกับ Line Notify ได้ 
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1.ติดตั้ง USB Driver “CH340G driver” ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows7 ถึง Windows10  
Mac และ Linux ในกรณีนี้ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows10 

 
2.ติดตั้ง Arduino IDE ในกรณีนี้ ใช้ Arduino Version 1.8.19 
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3.เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมข้ึนมา เลือกท่ี File 

 
4. เลือก Preferences 
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5.เพ่ิม Addition Board Manager URLs ใน Arduino IDE Preference  
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json จากนั้นเลือก OK 

 
6.เพ่ิม Board ESP8266 ด้วย Board Manager โดยไปท่ี Tool > Board > Board Manager 
 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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7.เมื่อ ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ ให้พิมพ์ค้นหาว่า “esp8266 of ESP8266 Community” จากนั้นกด 
Install 

 
8. จากนั้นให้ลง Library ของ Line Notify เลือก Sketch > Include Library > Manage Libraries  
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9.เมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้ ให้พิมพ์คำว่า “Linenotify” จากนั้นกด Install 

 
10.ทดสอบการส่ง Line ผ่าน Line Notify จาก โค้ดนี้ 
 #include <TridentTD_LineNotify.h> 
 
#define SSID        "iPhone (3)" 
#define PASSWORD    "5555555555" 
#define LINE_TOKEN  "7WoHttBugwG1sHv5DwHW2F5CkoccKmDA068XqiBJ6lM" 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); Serial.println(); 
  Serial.println(LINE.getVersion()); 
   
  Wi-Fi.begin(SSID, PASSWORD); 
  Serial.printf("Wi-Fi connecting to %s\n",  SSID); 
  while(Wi-Fi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); } 
  Serial.printf("\nWi-Fi connected\nIP : "); 
  Serial.println(Wi-Fi.localIP());   
 
  // กำหนด Line Token 
  LINE.setToken(LINE_TOKEN); 
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  // ตัวอย่างส่งข้อความ 
  LINE.notify("มีผู้บุกรุก"); 
 
  // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข 
  LINE.notify(2342);          // จำนวนเต็ม 
  LINE.notify(212.43434,5);   // จำนวนจริง แสดง 5 หลกั 
 
  // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf 
  LINE.notifySticker(3,240);        // ส่ง Line Sticker ดว้ย PackageID 3 , StickerID 240 
  LINE.notifySticker("ตัวเลข",1,2);  // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2  พร้อม
ข้อความ 
 
  // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url 
  LINE.notifyPicture("https://petival.com/wp-content/uploads/2021/06/pic77-min.jpg"); 
  LINE.notifyPicture("อันนี้แมว","https://www.sarakadee.com/blog/oneton/wp-
content/uploads/2017/12/cat-cute-e1533862828469.jpg"); 
} 
 
void loop() { 
  delay(1); 
} 
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11. จากนั้น เราต้องทำการแก้ข้อมูล Wi-Fi ของเราก่อน โดย  
SSID คือ ชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการใช้งาน และจะต้องเป็น Wi-Fi ที่ใช้ร่วมกับมือถือที่เราต้องการส่ง 
LineNotifyด้วย 
PASSWORD คือ รหัส Wi-Fi ที่เราตั้งค่าไว้ 
LINE_TOKEN คือ Token ที่เราตั้งไว้เมื่อ ภาคผนวก ก 
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12. เมื่อกดอัปโหลดแล้ว Wemos จะส่งไลน์ตามท่ีเราระบุไว้ใน Code เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก 
Line Notify แล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น 
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ภาคผนวก ง 
Source Code 
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#include <TridentTD_LineNotify.h> 
 
#define SSID        "iPhone (3)" 
#define PASSWORD    "5555555555" 
#define LINE_TOKEN  "7WoHttBugwG1sHv5DwHW2F5CkoccKmDA068XqiBJ6lM" 
 
#define FORCE_SENSOR_PIN A0 // the FSR and 10K pulldown are connected to A0 
 
int alarm = D6; 
void setup() { 
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println(); 
  Serial.println(LINE.getVersion()); 
   
  Wi-Fi.begin(SSID, PASSWORD); 
  Serial.printf("Wi-Fi connecting to %s\n",  SSID); 
  while(Wi-Fi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); } 
  Serial.printf("\nWi-Fi connected\nIP : "); 
  Serial.println(Wi-Fi.localIP());   
 
  // กำหนด Line Token 
  LINE.setToken(LINE_TOKEN); 
 
  Serial.begin(115200); 
  pinMode(alarm, OUTPUT); 
 
} 
 
void loop() { 
  int analogReading = analogRead(FORCE_SENSOR_PIN); 
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  Serial.print("Force sensor reading = "); 
  Serial.println(analogReading); // print the raw analog reading 
 
  if (analogReading <= 200){ 
    tone(alarm,500); 
    LINE.notify("dangerous"); 
  } 
  else{ 
    noTone(alarm); 
  } 
  delay(500); 
} 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือผู้ใช้ 
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1.เริ่มต้นใช้งาน จะต้องวางสิ่งของที่ต้องการ และกะตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางของแท่นวาง 
 

 
2.เสียบสาย USB เพ่ือเปิดเครื่อง 
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3.เปิด Wi-Fi ที่โทรศัพท์มือถือ เครื่องท่ีต้องการให้ส่งแจ้งเตือน 
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4.หากต้องการปิดเครื่อง ให้ถอดสาย USB  

 
5.หากเครื่องแบตเตอรี่หมด ให้เสียบชาร์ตโดยใช้สาย Type C 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติผู้จัดทำ 

 
 

  



29 
 

ประวัติผู้จัดทำ 

 

 

  

ชื่อ-นามสกุล :     วิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 

รหัสนักศึกษา :     116210906109-0 

สาขาวิชา/ภาควิชา :    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  

วัน/เดือน/ปีเกิด :     วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544  

ประวัติการศึกษา :    มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปี

ที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2562 มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปีที่สำเร็จการศึกษา 

พ.ศ.2559 

  

ที่อยู่ :        บ้านเลขที่ 159 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ  

จ.เพชรบูรณ์ 67170  

อีเมล์ :       Wisalinee29@gmail.com  



30 
 

 


